Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz		O3.N4.362.56.2022
Załącznik nr 3 do zaproszenia
Podnośnik platformowy MAR-POL M80079
Opis towaru
Wózek charakteryzuje się solidnym i dobrym wykonaniem, które znacząco wpływa na komfort i łatwość użytkowania w pracy przy np. paletach. 
Uniwersalne zastosowanie: 
· Idealny do pracy w magazynach, 
· Sklepach 
· Platformach załadowczych, 
· Samochodach transportowych 
Cechą charakterystyczną wózka jest jego niewielka wysokość początkowa TYLKO ( 8 cm ) dzięki czemu można wsunąć go prawie wszędzie. 
DANE TECHNICZNE : 
· Udźwig:  2000 kg 
· Długość wideł:  114,5 cm 
· Szerokość:  54 cm 
· Odległość pomiędzy widłami:  220 cm 
· Minimalna wysokość wideł: 8 cm 
· Maksymalna wysokość wideł:  20 cm 
· Szerokość/wysokość pojedyńczej widły:  15,5/4,5 cm 
· Całkowita długość:  1,50 m 
· Wysokość całkowita:  121,5 cm 
· Rozmiar rolek:  85x70 mm 
· Rozmiar koł skrętnych: 170x50 mm 
· Dwa koła skrętne: Tak 
· Rolki najazdowe: 45 mm 
· Masa:  80 kg 
WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO 
Podnośnik został wyposażony w ergonomiczną rączkę do wygodnego sterowania wózkiem i pompowania siłownika. 
Solidna pompa z dużym cylindrem olejowym i grubym trzpieniem 
Wózek wykonany z grubej blachy stalowej, zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. 
PRAKTYCZNA KALAMITKA ORAZ PEDAŁ DO NOŻNEGO OPUSZCZANIA WÓZKA 



Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 5/11 U
Specyfikacja
Dane techniczne
	Napięcie (Ph/V/Hz) 
	1 / 230 / 50 

	Wydajność tłoczenia (l/h) 
	450 

	Ciśnienie robocze (bar/MPa) 
	110 / 11 

	Temperatura (°C) 
	maks. 80 

	Moc przyłącza (kW) 
	2,2 

	Zużycie paliwa (kg/h) 
	2,4 

	Zbiornik paliwa (l) 
	6,5 

	Waga z akcesoriami (kg) 
	68,9 

	Waga z opakowaniem (kg) 
	77,1 

	Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 
	618 x 618 x 994 


Wyposażenie
· Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced 
· Wąż wysokociśnieniowy, 10 m 
· Lanca spryskująca, 840 mm 
· Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia 

